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BTGA stellt Praxisleitfaden ,,Planung und Betrieb
von RLT-Anlagen bei erh6hten Infektionsschutz-
anforderungen“ kostenlos zur Verfugung

Der BTGA - Bundesindustrieverband Technische Gebaudeausristung e.V.
hat jetzt seinen Praxisleitfaden ,Planung und Betrieb von RLT-Anlagen bei
erhdhten Infektionsschutzanforderungen® verdffentlicht. Darin wird gezeigt,
wie Raumlufttechnische Anlagen unter den Bedingungen einer Pandemie
korrekt betrieben, regelmaRig inspiziert und gewartet werden sollten —
unabhéngig von allen anlagentechnischen MaRnahmen. Der BTGA-
Leitfaden soll sowohl Mitarbeiter des TGA-Anlagenbaus als auch Planer und
Betreiber einer RLT-Anlage durch Informationen unterstitzen. Er ist als
Hilfestellung gedacht und nicht als technische Vorgabe. Der BTGA-Leitfaden
»Planung und Betrieb von RLT-Anlagen bei erhdhten Infektionsschutz-
anforderungen® ist als kostenloses PDF-Dokument unter www.btga.de >
Publikationen erhaltlich.

Die Covid-19-Pandemie hat gezeigt, dass Raumlufttechnische Anlagen das
Infektionsrisiko deutlich senken kdnnen: Nach aktuellem Wissensstand sind
das Verdinnen der eventuell virenbelasteten Raumluft sowie das Filtern
oder der Einsatz von UV-C-Licht geeignete Méglichkeiten, das Risiko einer
Virenubertragung durch Aerosole in InnenrGumen zu reduzieren. Dabei wird
virenbelastete Luft gegen virenfreie Luft ausgetauscht bzw. werden die Viren
abgeschieden oder unschadlich gemacht. Nur die richtig angewendete
Laftungstechnik kann fir einen kontinuierlichen Luftaustausch und damit ftr
eine Verringerung der Virenlast im Raum sorgen. Sie muss neben dem
Infektionsschutz aber auch die Luftqualitat des Innenraums und die
Energieeffizienz bericksichtigen. Unter den Bedingungen einer Pandemie
bedarf es deshalb haufig weitergehender Aktivitaten, die nicht in den
standardmalRigen Wartungsvertragen eingeschlossen sind. Einige dieser
Aktivitaten sind im Kapitel ,Warten und Betreiben® des Leitfadens aufgelistet.
Die aufgefiihrten Handlungsanweisungen wurden nach Praktikabilitat und
Umsetzbarkeit ausgewahlt. Inwieweit die Anweisungen in einem konkreten
Anwendungsfall moglich und zweckmaRig sind, hangt von physikalischen,
raumlichen und nutzungsbedingten Gegebenheiten ab und bedarf einer
sorgfaltigen Prufung.
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