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BTGA-Regel 5.005 tberarbeitet

Dichtheitsprufung von Schmutz- und
Regenwasserleitungen innerhalb von Geb&uden

Der BTGA - Bundesindustrieverband Technische Gebaudeausristung e.V.
hat die BTGA-Regel 5.005 ,Dichtheitsprifung von Schmutz- und
Regenwasserleitungen innerhalb von Gebauden® Uberarbeitet. Experten
aus der Sanitartechnik und aus der Wissenschaft haben unter Mitwirkung
des Technischen Referats des BTGA die Regel 5.005 an den aktuellen
Stand der Technik angepasst. Sie ist zum Preis von 15,30 Euro (inklusive
Mehrwertsteuer, zuzlglich Versandkosten) beim Beuth Verlag unter
www.beuth.de erhaltlich.

Die BTGA-Regel 5.005 ist anzuwenden fur Dichtheitsprifungen von
Abwasserleitungen im Bereich der Technischen Gebaudeausriistung. Sie gilt
fur Abwasserleitungen innerhalb von Geb&uden im Geltungsbereich der DIN
EN 12056 ,Schwerkraftentwasserungsanlagen innerhalb von Gebauden®. Die
in der BTGA-Regel beschriebenen Verfahrensweisen sollen gewahrleisten,
dass die Gebaudeentwasserung nachweislich die Anforderungen an die
Dichtheit erfullt. AuBerdem werden Muster-Ausschreibungstexte aufgefiihrt.
Die BTGA-Regel 5.005 ersetzt die BHKS-Regeln 5.005 bis 5.007, die
zurtickgezogen wurden.

Hintergrund:

Der BTGA gibt in seinen Regeln wichtige Empfehlungen und Hinweise zur
Handhabung von Technischen Normen, Richtlinien und sonstigen rechtlichen
Vorschriften im Bereich der Technischen Geb&audeausristung. Die BTGA-
Regeln liefern nitzliche Anregungen zu routinemafligen Arbeitsablaufen in
TGA-Unternehmen und schliel3en Licken zwischen den zahlreichen
rechtlichen Vorschriften und Normen, die im Bereich der Technischen
Gebé&udeausristung zu beachten sind.
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