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Online-Seminar zur Richtlinie VDI/BTGA 6044
,svermeidung von Schaden in Kaltwasser- und
Kuhlkreislaufen

Der BTGA - Bundesindustrieverband Technische Gebaudeausristung e.V.
wird am 12. Oktober 2023 ein Online-Seminar zur neuen Richtlinie VDI/BTGA
6044 ,Vermeidung von Schaden in Kaltwasser- und Kihlkreislaufen®
durchfuhren: Fachkundige aus der Forschung und der Praxis werden den
Inhalt der neuen VDI-Richtlinie und Ergebnisse einer Feldstudie zu Korrosion
in geschlossenen Wasserkreislaufen vorstellen. Das Seminar findet von 9:30
bis 12:30 Uhr statt; die Teilnahmegebihr betragt 49,50 Euro (zuztglich
Mehrwertsteuer). Flr weitere Informationen und um sich anzumelden, wenden
Sie sich bitte an mueller@btga.de.

Die neue Richtlinie VDI/BTGA 6044 gilt fiir geschlossene Kalt- und
Kihlwasserkreislaufe mit einer maximalen Umlaufwassertemperatur von

-20 °C bis +40 °C und einem Gesamtvolumen tber 1.000 Liter — ohne
Berticksichtigung von Speichervolumen. In der Richtlinie sind auch
Besonderheiten beschrieben, die fur korrosionstechnisch geschlossene Kalt-
bzw. Kihlwasserkreislaufe zu beachten sind, die temporar oder standig in
direkter hydraulischer Verbindung mit Warmwasser-Heizungsanlagen
betrieben werden.

Die Richtlinie VDI/BTGA 6044 ,Vermeidung von Schaden in Kaltwasser- und
Kahlkreislaufen wurde im April 2023 verdéffentlicht. Sie basiert auf der BTGA-
Regel 3.003 ,Wassergefiihrte Kalt- bzw. Kuihlwasserkreislaufe — zuverlassiger
Betrieb unter wassertechnischen Aspekten® und ist ein gemeinsames Projekt
des VDI — Verein Deutscher Ingenieure e.V. und des BTGA. Mit
Veroffentlichung der neuen Richtlinie VDI/BTGA 6044 wurde die BTGA-Regel
3.003 zuriickgezogen.
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